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SANSTAB CZ 2070XX
(Kalsiyum , Cinko Stabilizator)

Stabilizatorler, PVC'nin islenme surecinde sicakliga karsi direng
kazanmasini saglayan ve nihai drunln fiziksel o6zelliklerini
gelistiren nemli katki maddeleridir. Ozellikle kalsiyum—ginko bazli
stabilizatorler, cevre dostu yapilar ve iyi termal stabilizasyon
saglamalar sayesinde hem yumusak hem de sert PVC
uygulamalarinda yaygin olarak kullanilmaktadir. Sert plastik
uygulamalari alaninda gelistirilen Sanstab CZ 2070 serisi profil
uygulamalan alanlarn igin 6zel olarak gelistirilmistir. Bu
stabilizatorler, farkli dretim ihtiyaglarina gére uyumlu ¢ézlmler
sunarak Urln kalitesini artirir.

I KULLANIM YERI

PVC pencere ve kapi profilleri

Sert yapi profilleri (duvar, ¢ati, cephe sistemleri)

Ahsap kompozit destekli PVC profiller

ic ve dis mekan dekoratif yapi profilleri

Is1, 151k ve hava kosullarina dayanikli dig cephe kaplamalari
Endustriyel sert ekstruzyon profilleri

Mobilya sektdriinde kullanilan PVC kenar ve kose profilleri

I TAVSIYE EDILEN DOZA)

Formiilasyona, isleme kosullarina ve (riin tipine bagli olarak
degisir.
I PAKETLEME

Uriin 25 kg'lik PP ya da kraft torbalarda veya istege bagli olarak
1000 kg'lik bighag’lerde paketlenmektedir

I DEPOLAMA

Serin ve kuru bir yerde, yagmur, kar ve dogrudan glines 1sigindan
uzakta muhafaza edin.

I RAF OMRU
24 Ay

STABILIZATORLER (TDS) |

I KIMYASAL TANIM

C16-C18 uzun zincirli yag asitlerinin Ca ve Zn tuzlarn ve gesitli
kimyasallardan olusan metalik sabun karigimi

I KiMYASAL VE FiziKSEL

SPESIFIKASYON
LiMIiTLERI

ANALizZ METODU

Kimyasal Karakter Kalsiyum-ginko

kompleks

Gorunus (Fiziksel Toz
Form)

Gorunus (Renk) Beyaz

I IS SAGLIGI VE GUVENLIK

Uygun kisisel koruyucu ekipman kullanitmalidir. Maske, koruyucu
giysi, eldiven ve goz/yiiz koruyucusu takilmasi tavsiye edilir.

Uriintin cevreye kontrolsiiz salinimindan kaginilmalidir. Detayli
bilgi icin glivenlik bilgi formuna (MSDS) bagvurulmalidir.

Uriiniin givenli tasinmasi, depolanmasi ve kullanimi ile ilgili
bilgilericeren malzeme glivenlik bilgi formu, talep edilmesi halinde
temin edilebilir.

Bu teknik bilgi formu, kullanicilarin gida glvenligi, tehlikeli
maddelerle calisma ve is sagligl ve giivenligi gibi ilgili yasal
diizenlemelere uyma sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Formda yer alan highir ifade, tglincl sahis patentlerinin ihlali ya
da ydrirllkteki yasa ve yonetmeliklere aykiri bir kullanim izni
olarak yorumlanamaz.
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